Alle in dieser Zeichnung genannten
Bezeichnungen und Namen anderer
Hersteller sind Warenzeichen dieser

TLT O5/T

Bei der AS 19 und AS 31 sind diese
Klemmen mit KT und KT" bezeichnet und
in anderer Reihenfolge angeordnet.

Es ist unbedingt auf eine potentialfreie
Anschaltung zu achten !!
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Dieses Kleinrelais ist zusétzlich erforderlich,
um eine galvanische Trennung herzustellen,
da der Kligelausgang der Balcom TFE nicht
spannungsfrei ist.

Relais

.

O by AGHFE0.KG Bielefeld [Balcom_TLTOS_T]

Anschaltung einer Balcom Tirfreisprecheinheit mit TLT 05/T an die
AGFEO-Telekommunikationsanlagen AS 19, AS31, AS33 und AS34

Die Weitergabe und Vervielfaltigung dieses Dokumentes zum bestimmungsgeméaflem Gebrauch
ist ausdrucklich zuléssig und bedarf keiner weiteren Genehmigung.

Eine Veranderung des Inhaltes oder jede Weiterverarbeitung bedarf jedoch der ausdriucklichen
Genehmigung der AGFEO GmbH & CO.KG Bielefeld.
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Alle in dieser Zeichnung genannten Bezeichnungen und Namen anderer Hersteller sind Warenzeichen dieser Hersteller.



